T i 3 XS RUNI

DANISH ENGINEERING

Destruccidn y separaciéon de cosméticos
Especificaciones técnicas para SK370

Dibujo dimensional
Sujeto a modificaciones técnicas.

Datos técnicos Europa Estados Unidos

Mezcla de todo tipo de cosméticos

Material Mezcla de todo tipo de cosméticos

Capacidad por hora *) 1000 kg 2200 libras

Capacidad diaria *) 24 toneladas 24 toneladas

Diametro de salida 370 mm 15 pulgadas

Dimf—)nsién de la boca de alimentacion 600 x 420 mm 24 x 17 pulgadas

(estandar)

Peso 1500 kg 3300 libras

Dim?nsi()n de la maquina (L x An x Al) 4205 x 1669 x 2865 mm 165 x 65 x 113 pulgadas

(estandar)

Potencia del motor Motor principal: 15 kW Motor principal: 24 CV (18 kW)

otencia def moto Bomba hidraulica: 0,55 kW Bomba hidraulica: 0,9 CV (0,66 kW)

R 3x230V, 60Hz 80A

Potencia eléctrica 3 x400V, 50 Hz, 63 A 3% 480 V. 60 Hz, 63 A

Marcado Aprobado por la CE Aprobado por CE, UL

*) En funcién del tipo de cosméticos y el embalaje.
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T i 3 XS RUNI

DANISH ENGINEERING

Destruccidn y separacion de cosméticos

Descripcion

La compactadora de tornillo RUNI puede extraer aproximadamente el 95% de los cosméticos de sus envases en un proceso
ininterrumpido. Los envases vacios se destruyen por completo haciendo imposible su reutilizacion. Asimismo, se evita
cualquier riesgo de que los cosméticos o los envases se vuelvan a comercializar. Los propios cosméticos se pueden utilizar
como energia en plantas de biogas. Los envases se pueden llevar a vertederos o convertirse en combustible. Algunos envases
para cosméticos son muy duros y es necesaria una gran potencia para poder destruirlos al 100 % tal y como se exige. Pero
esto no constituye un problema para RUNI.

La compactadora de tornillo RUNI SK370 lleva muchos afios demostrando que es una maquina robusta y fiable construida
para trabajar las 24 horas del dia 7 dias a la semana con una capacidad de 1000 kg /hora. Es importante que el aporte de
material se haga de forma lenta y constante para garantizar una destrucciéon y separacion optimas. RUNI resuelve esta
cuestion con una cinta transportadora con control de frecuencia. Los sensores integrados arrancan la maquina cuando
detectan material. EI cosmético (parte liquida) se recoge en una bandeja inoxidable bajo la maquina y se puede canalizar a un
contenedor de intermedio para productos a granel de 1000 litros de capacidad.

100% de destruccion — evite la reventa de los cosméticos o de sus envases.

= Los beneficios adicionales son la reduccién de los costes de vertedero puesto que los cosméticos se usan en plantas
de biogas.

= La matriz perforada es de acero inoxidable (AISI316).
Un manejo sencillo y seguro gracias al arranque y parada automaticos.

* Algunos cosméticos se pueden verter directamente en el contenedor intermedio para productos a granel.
* La maquina puede usarse ademas para deshidratar otros materiales.
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