
Un bloqueo digital automático impedirá que 
los usuarios no autorizados pongan la prensa en 
marcha sin un código de 4 dígitos.

Sistema de monitorización inteligente integrado 
- llamado BRA-IN, optimiza el uso y la logística. 

Siempre puede pedir su prensa en colores 
personalizados y hacer que sus adhesivos se 
coloquen sobre ellas. 

Extras opcionales

Diseño de perfil bajo
El modelo X40 Wide es una máquina de perfil bajo que se puede 
instalar bajo un techo de 2,4 metros, y aun así crea una bala de cartón 
de 375 kg. 

Muchos tipos de reciclables
Esta prensa de alta resistencia y bajo perfil puede manipular botellas 
de plástico, latas de aluminio y cartón y papel de embalaje expansible. 

��

Bala de cartón de un mínimo de 375 kg��

Menos de 2,36 metros de altura cuando está instalada��

Puede utilizarse para cartón, papel de embalaje expandible,��

PET, latas de aluminio, etc.

Paquete de alimentación de ruido bajo - nivel de ruido como��

el de una impresora de oficina

El recubrimiento en polvo es resistente y disponible en mu-��

chos colores

Características

Prensa vertical X40 
Wide

Prensas verticales

X-series
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Peso bala
Cartón (kg)	 375-550
Lámina de plástico (kg)	400-600

Detalles del producto
Prensa vertical X40 Wide
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Tamaño de la bala AnxFxAl (mm)	 1550 x 800 x 1100

Abertura de llenado AnxF (mm)	 1415 x 520

Alimentación eléctrica	 3x400V 50Hz 16A

Motor (kW)	 4.0

Duración del ciclo (seg)	 40

Dimensiones AnxFxAl (mm)	 2080 x 1255 x 2340

Peso (kg)	 2200

Recorrido (mm)	 1090

Número de ataduras	 6

Tipo de atadura	 Cuerda / Cable de acero

Bala completa ligera	 Sí

Expulsión de bala	 Automático
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Fuerza de prensado	 40 t

Nivel de ruido	 59-60 dB

Tipos de residuos
Cartón, lámina de plástico, papel, botellas PET, 
latas de aluminio, latas, plástico duro, textil, EPS.

Especificaciones técnicas


