
Una puerta deslizante permanece abierta por 
defecto y le proporciona un llenado manos 
libres.

Personalice su prensa con un color RAL person-
alizado.

Con nuestro sistema de monitorización, BRA-IN, 
puede controlar y optimizar la flota de prensas 
de embalado.

Extras opcionales

Prensa para cajas muy grandes

Con una cámara extra ancha de más de 1,5 metros, esta máquina 
puede incluso las cajas más grandes.

Alto radio de compactación

La presión se mantiene sobre la bala mientras la ata. Esto le propor-
ciona una bala de cartón o plástico altamente compacta y estable. 
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Cámara extra ancha (>1,5 metros)�

Incluso para las cajas más grandes�

Utilice cintas de plástico o cable de metal�

Notificaciòn cuando la cámara está llena�

La bala se expulsa automáticamente�

Produce balas de cartòn grandes de un mínimo de 400 kilos�

El recubrimiento en polvo es resistente y disponible en mu-�

chos colores

Características

Prensa vertical B30 
Wide

Prensas verticales

B-series
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Peso bala

Cartón (kg) 400-500
Lámina de plástico (kg) 400-600

Detalles del producto
Prensa vertical B30 Wide

160 dB100 dB75 dB50 dB 62-64 

dB

30 dB

Refrigerador Otras prensas de embalarSuspiro B30 Wide Motor de turborreactorCoches en la autopista

Tamaño de la bala AnxFxAl (mm) 1550 x 800 x 1100

Abertura de llenado AnxF (mm) 1525 x 560

Alimentación eléctrica 3x400V 50Hz 16A

Motor (kW) 4.0

Duración del ciclo (seg) 43

Dimensiones AnxFxAl (mm) 2080 x 1270 x 3350

Peso (kg) 1800

Recorrido (mm) 1000

Número de ataduras 6

Tipo de atadura Cuerda / Cable de acero

Bala completa ligera Sí

Expulsión de bala Automático
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Fuerza de prensado 30 t

Nivel de ruido 62-64 dB

Tipos de residuos

Cartón, Lámina de plástico, papel.

Especificaciones técnicas


