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Prensas verticales

B-series

Prensa vertical B30

Extra ancha y facil de llenar
La B30 es una prensa ancha. Es facil de llenar con cajas grandes y
otros residuos voluminosos.

Funcionamiento sencillo

Una pequefia luz en la parte frontal parpadea cuando la bala esta lista.
Esto reduce el riesgo de sobrecargar la cdmara. La bala se expulsa
automaticamente pulsando dos botones simultaneamente.

Extras opcionales

Obtenga acceso remoto a su prensa con nuestro
sistema inteligente de monitorizacion de flota,
BRA-IN.

Una puerta vertical le proporciona carga sin
obstrucciones desde ambos lados.

Caracteristicas

B Amplia abertura y cdmara grande

B |osretenedores impiden que el material compactado se
expanda

B losrollos de cinta en la parte frontal hacen que no tenga que
ir detras de la maquina

B lascintas de la bala se cortan facilmente con la cuchilla
incorporada

B |ndicador de cdmara llena

B Elrecubrimiento en polvo es resistente y disponible en mu-

chos colores

Las prensas estan disponibles en otros colores
RAL que puede elegir.
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Detalles del producto
Prensa vertical B30
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Suspiro Refrigerador B30 Otras prensas de embalar Coches en la autopista Motor de turborreactor
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Especificaciones técnicas Peso'bala
Carton (kg) 280-350

Tamafio de la bala AnxFxAL (mm) 1200 x 800 x 950 Lamina de plastico (kg) 350-450

~—
Abertura de llenado AnxF (mm) 1200 x 560
Alimentacion eléctrica 3x400V 50Hz 16A = )
Motor (kW) 4.0 i Fuerza de prensado 30t
Duracion del ciclo (seg) 34/51 —
Dimensiones AnxFxAl (mm) 1775 x 1025 x 2940 —_—
Peso (kg) 1560 ‘ Nivel de ruido 62-64 dB
Recorrido (mm) 750
Numero de ataduras 4
Tipo de atadura Cuerda / Cable de acero N T'p°§ de r:es!duos L

. Carton, Lamina de plastico, papel.

Bala completa ligera Si a
Expulsion de bala Automatico
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